IKEUCHI

BOQUILLAS PARA LIMPIEZA
DE TANQUES




THE FOG ENGINEERS :
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Soluciones de limpieza
automatica de tanques -
boquillas de pulverizacion
de IKEUCHI.

¢Sigue limpiando a mano los
depoésitos y equipos de produccion?

Ahorre tiempo y dinero con las boquillas de limpieza de tanques de
IKEUCHI.

Anos de experiencia en una amplia variedad de industrias y entornos
dan a IKEUCHI la experiencia para proponer el mejor plan para cualquier
situacion, incluyendo adiciones a los sistemas de limpieza existentes y la
limpieza automatizada en configuraciones de varias lineas.

Péngase en contacto con IKEUCHI si tiene alguna pregunta sobre la
limpieza in situ (CIP) y el cumplimiento del sistema HACCP.
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Quimicos  Fabricacién de Naves Ceramica
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Productos Farmacéutica Hilado Energia
alimenticios nuclear
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Informacion basica

Patrén de pulverizacion 01
Hay dos tipos diferentes de boquillas de ll Boquillas de chorro sélido
limpieza de tanque.s, bglsados ial S_US Esta boquilla pulveriza el liquido de
patrones de pulverizacion: la boquilla de limpieza en un solo chorro recto.
"chorro sélido" que rocia el liquido de s e

o o ¢ Dara«Elimi .
limpieza en un chorro Unico y recto, y la Usar paraxEliminar la suciedad dura y

boquilla de "chorro plano" con un patrén pegajosa . I
. L. . eLimpiar la suciedad dificil de
de pulverizacion en forma de abanico .
eliminar
plano.
En general, la boquilla de chorro sélido i Boquillas de pulverizacién planas
se utiliza para limpiar la suciedad dificil > { Esta boquilla pulveriza el liquido de
de eliminar y la suciedad persistente, limpieza en forma de abanico plano.
mientras que la boquilla de chorro plano Usar para:sLimpiar rapidamente grandes
se utiliza para limpiar la suciedad que se superficies
puede eliminar facilmente. eLimpiar la suciedad que se
desprende facilmente
Distancia de alcance de la pulverizacion 02

La distancia de alcance de la pulverizacién es la distancia lineal desde el orificio de la boquilla hasta el punto
en que la pulverizacion pierde impulso y eficacia.

Zona en la que el o . Zona en la que el
: Orificio de la boquilla
liquido pierde impulso lliquido pierde impulso

-

§/ Distancia de alcance efectiva «
N 7

La ilustraciéon muestra una boquilla de chorro sélido.
Solo para la serie RJ, la distancia de limpieza efectiva se extiende mas
alla de la distancia de alcance regular y se da como medida de radio.

Rotacion de la boquilla 03

Las boquillas de limpieza de tanques N <mS \ /

se clasifican en tres tipos, segun sus S5 ~ ~

especificaciones de rotacion: "Rot- O } { // \\

acion 3D" (rotacién tridimensional), \ |

"Rotacion 2D" (rotacién bidimensional)

y "Fija". Rotacién 3D Rotacién 2D Fija
Utiliza dos accionamientos rotativos. Utiliza un accionamiento giratorio. No hay accionamiento giratorio ni
Puede limpiar mientras gira 360 Limpieza rapida de una gran piezas moviles que puedan fallar
grados. superficie. o causar restos de desgaste y,
Gran poder de limpieza. por lo tanto, menos tiempo de

inactividad para el mantenimiento.



'012134563$71$898:4;:$<4;=87;0$>$=8287;$71$=8:$9?@10As(B4

IS %&YHHS ()F+%,$ (-"."%-$ ), 19%0$

1),2" %/2* &"$3$+%4"#$* $*0$ (-"+)'&"5$

BHA T8 +*$*,0)%67%-$ : 2%, $ *0S H2H&* %S

45 &) - 06HS %0, &HE +*$ 2, #&Y60%-$0%$ "<)200%$
(%-%$*02/2,%-$*0$("0."$3B0"#$-*#2+)"#5
=’+*(*,+2*,&*/*1&*$ +*0$ &2("$ +*$ O;<)2+"$

+5$ 02/(2>%72$ &%, &"$ #2$ #+$)&202>%$ ),%$ *>$
PSHISHFS () +4S-4)&2025%6-$.%0- 206H$. FH4#2$
H2*|(F$+**$ (%o %-$("-$),$""0%+"-$(%-%$

* 28%-$<)*$0%$:"<)200%$#*$" :#&-)3%5

@" #)0&*$ 0%$ &%:0%$ +*$ 0%$ +*-*A%S (%-%$
" &* *-$IBHS+*&Y00H5

C50144563%$71$D;398E1$71%$=8

K%/%4"$+*$/%00%$-*"/*, P

o +9+"B(%-%6$0$" 00+
4 CDEES"$/BH#

HHS,+- CFEES$"$/B#

I HSIO6E (HS" CGE$'$/B#

ny CHES$"$/B#

SJ,7%#*$* $",&%'&"$" B, "#" &-"HB(%-%S". &* *-$/"+*0"#$%$/*+2+%5

$@;F?5==8

05

[,$7*,*-%079,)*#&-%#$:"<)200%#$+*$

02/(2*>%$+*$&Y0, <)*HS*H#&B, $+2#+4%+%o#$
" S0%B(-#),'2], S+ <) SHS2, #*- &%, $*$
2,#8960%,$A% 2%$%:%9"$* $0%$(%-&*$
#)(*-2"-$+40$8%, <)*5

1%%$2,#8&%0%'2J ,$+*$O%$:"<)200%$+*$1"-/%§!
0%&*-%0$3$A%'2%%$%--2:%%*,$*0$0%&*-%0$"$*,$
*O$1" +"$+*0$&%, <)*$()*+*$+96-$0)7%-$%$0%6$
+2#&"-#2J,$+*0$*9*$72-%&"-2"$"$%3$), %S

2, #8960% 2], $+1% &) #%$<)*$()*+*$
%) #%-$(-":0%/%H#$* $*0$1),'2",%/2*,&"5

607),%#$H#*-2*#2$#2,$*/:%-7"?$*#&B,$
+2#*4%+%0#B(%-%P$<)*$()*+%, $#*-$

2 #8&%0%+%#H$* $"&-%H#$+2-*"2" *#2$("-$
1%."-$" #)0&*$0%%$&%:0%$+*$0%S+*-*' A%5

['&%"$!"#S+&"HP+* S H&E* S %&BO" 7 "$#", $0"#$.%0"-*#$+*$0%#$
2,#8%0%'2" *#$+*$0%$(%-&*$#) (*-2"-$+*0$&%,<)*5

X+*,&-"$+*$0"#$Y EUS+*0$
™ &-"$.*-&2'%0Z

O*-2* 220, $+*$/", 8&%9* O*-2* 2-%"23 $+*$/" &%69*
"FKH#
"*K &
CLMN
S)*+*$2, #&Y0%-#*SA%' 2%$
0J0"$2,#8%0%-$A% 2% %6:%69"$+* &-"$+*$0"H#SHGUS
%:%9"2$+*#+*$0%$(%- &b +¥0$'% &-"$.*-&2'%0
#)(*-2"-
\ 4
= - St
1 +-#
wxg
O*$()*+*$2,#8&%0%-$A% ' 2A$
%:9%9"$"$A%'2%$0"#$0%+ S S)*+*$2,#&%0%-#*$*,$

)%0<)2*-$+2-*"2], $+*$
VWEUS

G3:H144563$H01258$8=$132A,

06

K'+%#30%#$:"<)200%#$+*$02/(2*>%$+*$&%, <) #$+*$=LIM@N=S$#*$#"*&* SN S0%#SH2T ) 2* &*#$2 #(*" 2" *#$
%, & HS+*$H*-$*,. 2%+ %H#?$(%0-%B7 %-%,&2>%-$0%$"'/(0*& % $#%&2#1%"2J,$+*0$'02*,&*5

q

1984563 G

18278=$71$H?=2105J8456f)

O*$"/(-)*:%$0%$ *0"'2+%+$+*$-"&%'2],$%$0%$ (-*#2J, $*#(* R 2'% O*$"/(-)*:%$#2%$*0$'%)+%0%')/(0*$™,$ 0%3 ,"-/%$ +*$

+9658 O*$ "/(-)*%$ 0%S$ #)%.2+%+$ +'§ "&%'20,$ +§ 0%$ #*-2(06'2+9%6+$ +*$ ()0.*-25%'20,$ +*$ =LIM@N=$ *#&%:0*2+%$

IOQIORPSKTI?S3%$<)"$#)$.%0"'2+%+$+*$-"8%'2 $*4$+*1%6#2%+"{04-06$'U6+ 0o$H*- 245

-B(2+%$(%-%$/*+2-0%5



1JK-LMN-KONPOKK/(-Q- PRKS?JP

"4$0%&'S('$)*+96),"-)./'$(0'-#"$H#0'S(
1"02(%)3#-)./

KC-64D=C-A=-<=6A4H4=610-60->5C0-D4=6=-A=1=<H462A0-@0<-C2-@<=>456-A=-TB634062H4=610-U-=C-32BA2C-A
@BCD=<4E23456V
K>-4H@0<1261=->=C=334062<-B62-W0XB4CC2-A=-CAH@4=E2-A=-A=@5>410>-XB=->=-2A2@1=-2->B-2@C4323456
306A43406=>-=6-C2>-XB=->=-B14C4E2V

Cuadro de distribucion de cada serie de boquillas

Serie SR, ES y ESV Serie SWB
#! #
i
& D(/ " & 0*
. | |K(-H=12c8 .
: [ x@K(veiik i :
N ; J " |HMMMMmmMMMmMMmnMMmuMMMMmmmmmmm\'
" " #" #1" $" $I" %"" %!" & " " #" #I" $" $I" %"" %!" &
22@234A2A-A=-@BCD=<4E23456-.FGH468 22@234A2A-A=-@BCD=<4E23456-.FGH468
Serie RJ Serie JA
) T | R
& D/+ & D +,96-/0123456-%78-
° 1+%9:7 - D +,$- ./0123456-$78|
# # _
. ||HHH'T'|THIIHH T i e e HHHW
" " # #1" $" $I" %"" %!" & " " # #1" $m $I" %" %!" &

?2@234A2A-A=-@BCD=<4E23456-.FGH468 ?2@234A2A-A=-@BCD=<4E23456-.FGH468



'CD=+E3+F3>3GG5HI+E3+JKLCE>>=F + MK

"H#P%&' (#)**+%,-%*+%.,/'0%1+0+%2+3+%+1*)2+2)456%%7)8+%,-9,%3)+80+.+%3,%: *#/"

BCDE2F$ZG&’?-&1|;I+
5(#, BCDE2%1?11(2 XK%.%;%.Y- BKD.G2$F2G12-+$F&802
_)

%&8$0$2$G2 J$2LD07&(01?8$0%(H
J$-8F&Y%(H

\| P0+5-1'09+3'0 J=GZI=G%LF+
W'53#29'¢ L,5'-%3,%XK%. G=JZJ=G%LF+%
A,O%.Y—%%%%%@%ﬁ&#'

* IHGYLF+%'%.Y-%%

8 %8, ?-(+9%109
BCDE2SF22 F2  37)5%0 ~ BCDE2%g-(2$2 &2-(+%10%6$H2
FD7&$J1J2F$2
&?-(+%10%$H2 C).1),2+%3,%
$G&?&01H2 C).1),2+%1'9,59,%} % 10.2)45
L.5'% &+1+%10,-)45%3,% ’
+59,5).),59'% ns% 7#2),3+3%3):E2)*%  #52)'5+.),59"

D+;%+22)'5+.),59'%8)0+9'0)'%5)% 3'%’*)')5_'_0
[D'00'%3,% ,2+-%.4S)*,-O
+8#+

LY-%3,%VG\W%
BKD.G2$F2G12%$?-$+1%hid 1o

J$2LD07&(01?&$0%(2J$G2
GMND&J(2J$2G&?-&$01H2

-)- +0/4+4*0,
*L,S'—%Iﬂ,%VG\W%NJ]G\TO R 052)% i \

R,-)-9,52)+%(#E.)2+
S ks

C).1),2+%3,%+*9'%
+961'9,59,%%).1),24%  BC).1),2+%3,%).1+29'% ).1+29'=%F#,3,%
1+0+96*+-%2)59+-%  2'5%6#5%2D'00'%3, %*E (#) 368)*)2+0-,%+%10,-)'5,-%3,%

» BCDE2$F2?.F2
&2-(+9%10%$H2

>3,+*%1+O+%"+%*).1),’?+%'3>,%/c'»5 C).1),2+%1'9,59,%+%

e 90+5-1'09+3'0+-@ 3)0,290'@% GHI%+%JK%LF+@ Chabt DR
*$+&%,*-./01 *$+&H-*- *$+8& P2 - 23453+,%6.7% 23453+*16.8
12012345 6(%1788029::2- /&0123<5  +(%17&8023::2- /&0129=5  6>27(022(%(+2-/&012995  6(%17&8023:;2-./&0129=5
“ -
F#,3,%.'59+0-,%,5% P'3'%63,%+2,0%
'0, 0, 0,
AS+96%).1),249610,2)-+%6:% S6M'(H)**+065068)0+9'0) + Hop 2+(#).0%3)0,22)45% _ )5'Q)3+&*=06R'9+2)45%+36 | +E0)2+3%6, S06FPTLHO0
K 2)+9%*'-96*+3'-HYD+2) H+96S, *'2) 3+3%1+0+96#5+ G 3+ /01 +0+%610'3#29'-%%
#5):'0.,H%-)5%D#,2'-@ B-,8#0+%3,%#-+0@% ND*2) JEBHI+%S *'2)3+3%1+0+9%6#5 . :
+00)&+H%D+2)+%+&+/'0=  *).1),2+%,:)2+?@ +%).,59+0)"-@
23453+ * 23453+29" 23453+%2+3<=> ?+ 23453+2, 23453+%2@%2A.1B&Y+
-18012<@5 -180123A5 -1&012<95 -18012@5 -/&012<45



"HE%&! (%$)(*)$$+,%%  *.$/0#*

* *
1%&$#(0%*#1*-)%0
1%234564782694%:;%<=;:;4584%8>?743:%;@;A<>3:%B;%2>6;45;:%=;8>;:%C7;%
=::3>D6:=34%:7:%<=3E>:A8:%756>6F84B3%>8:%E3C76>>8:%*.$/0#*G

I"#$%&'()*+)",)-. $&(-)

IHE & () %6() G+, R (#.) [+

21%)-)34*5)*5(,6(17)*)*,)"08
9(,6(17)*&0&)5,1"&1*)$&0,)&(7)#)*6)")*:)")"&(7)"™*
5)*:(:(1"18

H3:%B6:<3:656D3:%B;E;4%>6A<68=:;% H6A<6;F8%5358>A;45;%8753A856F8B8%
B;:<71:%B;%28B8%7:3 156>J2;>8%234%234K684F8

H6A<68=%>3:%B;<9:653:%AI1B623:%8%A843% N8=8%<3B;=%5=8E8@8=%;4%74%234:7>53=63%
=;C76;=;%56;A<3%L%;:K7;=F3%L%B;E;=W AlIB6230%;>%;C76<3%B;%>6A<6;F8%B;EJ8%:;=%
:D658=:;%<3=%A356D3:%:84658=63:G 23A<8253%L%28<8F%B;%5=8E8@8=%234%>8%
H8%<=;D;42694%B;%8226B;45;:%B;E6B3:%8>% <=;:694%B;>%8?78%C7;%:8>;%B;>%?=6K3G
5=8E8@3%A8478>%;:%35=8%23:8%C7;%M8L%C7,%<=3<7:3%L%<=3E9%748%<;C7;P8%E3C76>>8%

5;4:=%;4%27;458G B;%>6A<6;F8%?6=853=68G
"3B3:%);:53:%<7453:%M626;=34%C7;%;>% "=8:%748%<=7;E8%:856:K8253=680%:;%B;26B69%
2>6;45;%<;4:8=8%;4%64:58>8=%74%;C76<3%B;%6423=<3=8=%>8%E3C76>>8%B;%>6A<6;F8%8>%
>6A<6;F8%8753A856F8B3G ;C76<3G

H8%E3C76>>8%756>6F888%;4%;:5;%28:3%K7;%748%E3C76>>8%B;%=3582694%Q%;%@;@%&%&%§g§g§;@%§%ﬁg&%

B;%>8%0"%(12

I"#$%&' ()*)5(,1"&)' )*@*-1'A1-1')

50+/%*+()%(%6'7+0'/"89()%(6'(/%0-%&'

B5*)$&0,)&(7)*15*A)-()#0*#1*'1%(#$0%*#15*#164%(&O*#1*
51A#$)*%1*15(,("4*&0#0*15*&')3)CO*,)"$)58

$>%D8268B3%B;>%B:<9:653%>6A<63%*+;:3>D;=%748%:65782694%23A<>628B8G%
M8%58=B8B3%B;A8:68B3 U+:B722694%:6?46K62856D8%B:>%56;A<3%
B;%5=8E8@3V

$4%748%KTE=628%B;%2;=D;F80%:;%<;=BJ8% H8%<=3<7;:58%:7?;=J8%748%E3C76>>8%B;%
B:A8:68B3%656;A<3%B=;484B3%>3:% )))  >6A<6:F8%K6@8B8%8%>8%58<8%B;>%584C7:%L %
=;:6B73:%B;>%584C7;%B;%>;D8B7=8%L% 756>6F8=>8%23A3%748%B72M8G
>6A<684B3%;>%645;=63=%B;:<71:%B;%:7%7:3G 1:J%:;%8?658E8%;>%=;:6B73%A6;45=8:%:;%
#B8EJB%C7;%<7>D;=6F8=%87?78%<8=8%B6>76=%B3;4BE8%. %:;%>6A<68E8%;>%584C7;%8>%A6:A3%
=;:6B73:%8>58A;45;%D6:23:3:%L%B=;48=>3:% 56;A<3G
<323%8%<323%>>:D8E8%A72M3%56:A<3G 1753A856F8=%;>%D8268B3%L %>8%>6A<6;F8%B;>%
H6A<68=%D8=63:%584C7;:%>>;D8E8%74%BJ8% 584C7;%;>6A648E8%>8%4;2;:6B8B%B;%5=8E8@ 3%
;45;=3G A8478>G%1B;AT:0%>8%>6A<6;F8%:6A7>5T4:8%B:;%
D8=63:%B;<9:653:%=;B7@3%;>%56;A<3%4,2;:8=63%
<8=8%>6A<68=>3:%53B3:G

HBY%E3C76>>8%756>6F8B8%;4%; 5;%28:3%K7%>8%E3CT6>>8Y%BIRBE269496B IPIBNS=8%6AT:%B;58>>;:0%2347 8327




()%+,-./0%*12%!0!12%3%20%!0,-0%*1%!0!12

Proceso de fabricacion de la pasta de papel

40%2/5!/160%0+-758-/90%*1%27,%*1!:,/-7,%*1%50-1./0,%
1./50,%.1*+;7%12%-/15!7%*1%2/5!/160%0%20%5/-0*%1%</67%
17,/=21%20%2/5!/160%,/5+2-8)10%*1%>0./7,%*1!:,/-7,"

Trabaje de forma mas
eficiente. Elimine los residuos.

Una fabrica de papel tardaba entre 30 y
40 minutos en limpiar a mano un solo
depdsito de materias primas, lo que
impedia a los trabajadores hacer
cualquier otra cosa. Querian ahorrar
tiempo y trabajo.

Se propuso una boquilla de limpieza
rotativa con un historial probado y se
probd in situ para obtener resultados
reales.

La boquilla utilizada en este caso fue la de rotacién 3D/chorro sélido de la serie RJ

»

I Se acabd el trabajo intensivo.

La automatizacion redujo el tiempo de
limpieza de 20 a 25 minutos por tanque y
permitio limpiar varios tanques
simultaneamente. Esto supuso un
importante ahorro de tiempo y permitio a
los trabajadores realizar otras tareas.
Satisfechos con los resultados, se
compraron las boquillas y se siguen
utilizando.

>>>Para mas detalles, consulte ! "#$

O*+,-./10%2+@5/90

Secado por aspersion

A2%2@?+/*7%2/5!/0*7.%221B0%#CD%>191,%58,%21;7,%
+-/12/60)*7%+)0%=7?+/220%58,%!1?+1E0%3%197):5/90"

Limpieza desigual... Compruebe

I la boquilla.

La empresa disefid y fabricod secadores
por pulverizacion.

Este cliente utilizaba una boquilla
giratoria de alta presién para limpiar los
conductos, los ciclones y el depdsito de
polvo después del secado por
pulverizacion.

Sin embargo, el viento que soplaba a
través de los conductos afectaba a la
pulverizacion, haciéndola girar, lo que
podia dar lugar a una limpieza desigual.

La boquilla utilizada en este caso fue la boquilla de limpieza de conductos de la serie

RJ2-PON

»

I iCompacto y de facil instalacion!

El cliente queria un producto con mayor
rendimiento y menor coste.

Para cumplir su requisito, disefiamos y
ofrecimos una boquilla que puede
proporcionar una pulverizacion estable con
una baja velocidad de rotacién, que no se
ve alterada por el viento.

Resulté que esta boquilla hacia que el
liquido limpiador llegara 1,2 veces mas
lejos. También permitio reducir el tamafo
de la boquilla con un coste menor.

>> Para mas detalles, consulte | "%@&
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i Pulverizacion de 360°.

La configuracién tnica y
mejorada del orificio de la
boquilla permite una limpieza
uniforme y minimiza los atascos.

1(%(08$%34&.0(4

e La rotacion a baja velocidad de 3-15 rpm*4 a 0,3 MPa maximiza el tiempo de contacto entre la superficie de
limpieza y el liquido limpiador para un mejor efecto de limpieza..

e No se necesita energia externa ya que la rotacién es impulsada Uunicamente por el flujo del liquido de
limpieza.

> +.0(0."2%4

e'Limpieza de diversos depdsitos, contenedores, maquinas de llenado y cintas transportadoras

24,$0.7.0(0."2$4)#84.0(4

ll Rango de presién de funcionamiento I Material”!
0.15-0.5 MPa (25-70 psi) S316L

[l Capacidad de pulverizacién? | Peso®
9.19-194 L/min 55-1,410g

J| Distancia de alcance de la pulverizacién (diametro) [ Velocidad de rotacién (a 0,3 MPa)*
Approx. 2.0-5.8 m 3—-15 rpm

Il Temperatura maxima Il Acabado de la superficie exterior
150°C (300°F) #320 pulido

" En el codigo de materiales, "S" representa "acero inoxidable".

"2Caudal de pulverizacion en el rango de presion de funcionamiento anterior. Consulte los diagramas y la tabla de caudales para
obtener mas detalles.

¥ Mira la boquilla
giratoria 'y

3y " - pulverizadora
Véase la tabla en la seccion de dibujos. en YouTube

"4 Sdélo como referencia. La velocidad de rotacion varia en funcion de la presion aplicada.

EEXT
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Seleccione entre tres modelos.

00 [l

Pulverizacién  Pulverizacion  Pulverizacion
de 360°. de 180° de 180°
hacia arriba hacia abajo
Nota: La ES con chorro ascendente de 180° tiene
dos orificios en la parte inferior del cuerpo de la
boquilla (parte giratoria) para el drenaje.

El innovador disefio de
las rendijas elimina los
puntos ciegos y la
funcién de
autolimpieza.

1(%(0&$%34&.0(

e No se necesita energia externa, ya que la rotacién es impulsada unicamente por el flujo del liquido de
limpieza.
e E| mantenimiento es facil debido al bajo nUmero de piezas.

e E| disefo interno reduce en gran medida el goteo de la punta de la boquilla. Mantiene un alto nivel de
limpieza porque es autolimpiable.

e L a serie ES puede instalarse en cualquier direccion, vertical, horizontal o diagonalmente.
e Disponible en dos tipos de conexiones: conexién de rosca (ES-N) y conexién de pasador (ES-P).

<,+.0(0."2%4

e Limpieza de una variedad de tanques, como tanques de mezcla, mezcla y almacenamiento.
e Limpieza CIP
e Limpieza del interior de tuneles de transporte y hornos

=4,$0.7.0(0."2$4)#84.0(4

ll Rango de presién de funcionamiento I Material”

0.1-1.0 MPa (15-145 psi) Partes metalicas: S316L
Cojinetes del eje: PTFE

ll Capacidad de pulverizacion*? I Peso®
4.0-803.3 L/min 20-1,820 g

Il Distancia de alcance de la pulverizacién (diametro) I Velocidad de rotacion (a 0,3 MPa)*
Approx. 0.5-7.3 m 60—-120 rpm

l Temperatura maxima I Acabado de la superficie exterior
60°C (140°F) #320 pulido

“'En el codigo de materiales, "S" representa "acero inoxidable".

"2 Caudal de pulverizacion en el rango de presion de funcionamiento anterior. Consulte los diagramas y la tabla de caudales para
obtener mas detalles.

Véase la tabla en la seccion de dibujos.

" Solo como referencia. La velocidad de rotacién varia en funcién de la presion aplicada.
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Limpieza facil
para eliminar la

0 0+

(Conexion de rosca) (Conexién de clavijas)

o

T

-
[

Descargar 3D/2D

@ﬁ@ ; ﬁ@ (? C?LS @? LZ@ ? ?LS%ﬁZ Archivo CAD

|.‘
[ V7,
Tamafo conexion tuberia
L1

L1

(MAdaptador de conexion @Cuerpo de la boquilla (parte giratoria) ®Cubo @Pasador de bloqueo
(®Rodamiento del eje superior (PTFE) ©Rodamiento del eje inferior (PTFE) @Tubo de conexidn soldado
(®Pasador de conexiéon @Pasador lateral

EDimensiones y peso

(EIECE IENEIDEDIE Dimensiones exteriores (mm) Peso
capacidad de conexion
pulverizacion de la tuberia® L1 L2 L3 W oD Y op t ©
N (rosca) Rc1/8 38 11 — 12.5 — 20
01 22 16 16
P (clavija) | 6A (210.5) 48 — 10 10.5 1.2 25
N (rosca) Rc1/8 53 12 — 13 — 35
02 28.5 245 20
P (clavija) | 8A (213.8) 73 — 20 13.8 1.2 50
N (rosca) Rc1/4 65 16.5 — 18 — 7%
03 35 30 25
P (clavija) | 10A (217.3) 90 — 25 17.3 1.5 90
N (rosca) Rc3/8 97 20 — 22 — 155
05 52 45 30
P (clavija) | 15A (221.7) | 127 — 30 21.7 1.5 210
N (rosca) Rc3/8 115 20 — 22 — 185
1 60 55 315
P (clavija) | 15A (221.7) | 145 — 30 21.7 1.5 235
N (rosca) Rc1/2 123 23 — 25 — 260
2 68 55 415
P (clavija) | 1S (925.4) 153 — 30 254 1.5 315
N (rosca) Rc3/4 139 23 — 35 — 605
& 79 60 60
P (clavija) | 1.5S (238.1) | 174 — 35 38.1 1.5 660
N (rosca) Rc1 163 37.6 — 40 — 925
4 93 70 75
P (clavija) | 1.5S (38.1) | 198 — 35 38.1 1.5 1,060
N (rosca) Rc1% 180 52 — 55 — 1,640
5 105 75 88
P (clavija) | 2S (250.8) | 225 — 45 50.8 1.5 1,820
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SERIE ES/ESV-PTFE

Resistente a los productos quimicos

)*$),'+-$%./(0.12
I"H$%68& %()*$)+(), +-$%./(0.12

!
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"())*+, - '0-1+2' (+0-34/4-'(-1"5-
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1" -#$%! I"& -#$%! 2; F ; ;é ;3 % i E;

Pulverizacion  Pulverizacion  Pulverizacion
2'-;;<05 de 180° de 180°
-P4)*4-4//*84  hacia abajo

1(%(0&$%34&.0(

e Fabricado en PTFE, altamente resistente a los productos quimicos.
e E| patrén de pulverizacion plano giratorio cubre toda la superficie de un depdsito (serie ESV).

e No se necesita energia externa, ya que la rotacién es impulsada unicamente por el flujo del liquido de
limpieza.

e- Limpieza de tanques quimicos, contenedores, maquinas de llenado, se puede utilizar con acido o limpiador
4()A(*,+5-

>4,$0.7.0(0."2$4)#84.0(4

ll Rango de presién de funcionamiento I Material
0.05-0.5 MPa (8-70 psi) #$%!
Il Capacidad de pulverizacion® I #0+
FG5GHFIJ-KL1*, Tamafio de la conexion de la tuberia Rc1/2: 130 g
Tamano del tubo Rc3/4: 180 g
Il Distancia de alcance de la pulverizacién (diametro) I &(+)*242-2"-/+.4)*6,
ES: approx. 1.5-4 m MLN

ESV: approx. 1.1—4 m

l Temperatura maxima
93°C (199°F)

EFEl caudal de pulverizacion en el rango de presidn de funcionamiento anterior es solo de referencia. Consulte el diagrama 'y la

V¥ Mira la boquilla
tabla de caudales para obtener mas detalles. D*/4.+/*4-9-
pulverizadora
en YouTube
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Para limpiar la suciedad dificil de eliminar

Chorro sélidoYdeYpulverizacion

Cobertura de la
pulverizacion
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Pulverizacién de 360°.

Nota: RJ tiene dos agujeros en la parte
inferior del cuerpo para el drenaje.

Caracteristicas

e Potente chorro de chorro soélido rotativo en 3D que limpia el interior de los depésitos.

e No se necesita energia externa ya que la rotacion es impulsada unicamente por el flujo del
liquido de limpieza.

e Resistente al calor hasta 80 deg. C (unos 170 grados F).
e E| disefio compacto permite una facil instalacion incluso si la entrada es pequefia.
e La insercién y extraccion es facil ya que la boquilla giratoria no esta bloqueada en su VVea la boquilla

giratoria y de
lugar. pulverizacién en
e EI RJ3-2L esta equipado con dos boquillas, y el RJ3-4L con cuatro boquillas. YouTube

Aplicaciones

e Eliminacion de la suciedad dura, pegajosa y persistente.
e Limpieza de los depdsitos de alimentos y bebidas.
e Limpieza del interior de las arquetas (depdsitos de material de fabricacién de papel), etc.

Q
Especificaciones basicas

I Rango de presion de funcionamiento I Material principal

1/2F RJ3-2L: 0.2—-1.0 MPa (30—145 psi) 1/2F RJ: S304, SCS14, UPE, PTFE, PEEK

1*1/2F RJ3-2L/4L: 0.3-0.8 MPa (45-115 psi) 1*1/2F RJ: S304, SCS13, UPE, PTFE, PEEK
Il Capacidad de pulverizacion (L/min)* I Peso

25.6-246 L/min 1/2F RJ3-2L: 0.62 kg

1*1/2F RJ3-2L: 2.7 kg

Il Distancia de alcance [RADIO] 1*1/2F RJ3-4L: 2.8 kg

1/2F RJ3-2L: unos 7 m

1*1/2F RJ3-2L-¢7 or @8: unos 10 m Il Velocidad de rotacion

1*1/2F RJ3-2L-@9: unos 12 m N/A

1*1/2F RJ3-4L: unos 9 m
Il Acabado de la superficie exterior
I Temperatura maxima #320 El pulido es opcional y esta disponible
80°C (176°F) bajo peticiéon con un cargo adicional.

""En el codigo de materiales, la "S" representa "acero inoxidable". SCS13 es el acero inoxidable fundido equivalente a S304. SCS14 es acero inoxidable
fundido equivalente a S316.

"2El caudal de pulverizacion en el rango de presion de funcionamiento anterior es solo de referencia. Consulte el diagrama y la tabla de caudales para obtener
mas detalles.
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Para limpiar la suciedad dificil de eliminar

S E Rl E RJ 3-M D con motor de aire / eléctrico

para una limpieza potente

IDe proxima aparicic')nl

--r\".‘i j'll
\,' : !h lu -

Chorro sélidoYdeYpulverizacion

Cobertura de la
pulverizacion

<5,
D= ©
TTC
©

NRE
95
39 o
ESo
Ja

Pulverizacion de 360°

RJ3-AMD RJ3-EMD
(Motor de Aire)  (Motor Eléctrico)

Caracteristicas Aplicaciones

e El chorro de corriente sélida de rotacion 3D limpia poderosamente el

interiqr'de un tanque. ' _ pegajosa y persistente.
e Rotacion estable a baja velocidad con motor. e Limpieza de recipientes de

e La rotacion a baja velocidad maximiza el tiempo de contacto entre la reactores en plantas quimicas
superficie de limpieza y el liquido limpiador para una limpieza eficaz.

® Los modelos vienen con dos, tres o seis boquillas para una limpieza de
precision.

e Resistente al calor hasta 80 deg. C (unos 170 grados F).

e Eliminacion de la suciedad dura,

Motor de Aire Motor eléctrico
El aire comprimido acciona el motor. Uso inmediato y rotacién estable en cualquier lugar donde haya una
El motor neumatico de acero inoxidable no necesita aceite para fuente de alimentacién. No se requiere ninglin ajuste.
funcionar.
Especificaciones basicas
I Rango de presion de funcionamiento I Numero de boquillas acopladas
0.3—15 MPa (45-2,170 psi) 2,3,06
Il Capacidad de pulverizacion*' Il Presion de aire comprimido (sélo para RJ3-AMD)
2 boquillas: 4.2—28.0 L/min 0.3-0.5 MPa (45-70 psi)
3 boquillas: 6.3—42.0 L/min
6 boquillas: 12.2—-82.0 L/min Il Consumo de aire (sélo para RJ3-AMD)

100-170 L/min, Normal
I Temperatura maxima
80°C (176°F) Il Tension de alimentacion (de RJ3-EMD)
100 VAC
I Material principal
S304, SCS14, ABB2 + aleacion de bronce, UPE (junta), FKM ll Consumo de energia (de RJ3-EMD)

(junta tdrica) 40 W
Il Peso aproximado (sin brida) VVgatla _boqléilla
ira) giratoria y de
RJ3-AMD (motor de aire): 11-16 kg Dulverization en

RJ3-EMD (motor eléctrico): 14—19 kg YouTube

Il Velocidad de rotacion
RJ3-AMD (motor de aire): 5-10 rpm
RJ3-EMD (motor eléctrico): 6 rpm (50 Hz), 7.2 rpm (60 Hz)

I Ciclo de limpieza
RJ3-AMD (motor de aire): 7.4-3.7 min Q
RJ3-EMD (motor eléctrico): 6.2 min (50 Hz), 5.2 min (60 Hz)

“'El caudal de pulverizacién en el rango de presion de funcionamiento anterior es sélo de referencia. Consulte el diagramay la
tabla de caudales para obtener mas detalles.
2En el codigo de materiales, la "S" representa "acero inoxidable". SCS14 es acero inoxidable fundido equivalente a S316.
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con motor de aire / eléctrico
para una limpieza potente

Diagrama de flujo
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40 (DRJ3-AMD/EMD-2 (con 2 boquillas)
2 G (@RJ3-AMD/EMD-3 (con 3 boquillas)
0 e (®RJ3-AMD/EMD-6 (con 6 boquillas)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Capacidad de pulverizacion (L/min)

Grafico de flujo

Numero de Dé?{f?ggo Tamafio Capacidad de pulverizacion (L/min) [sélo para referencia]
boquillas . conexion
boquilla .
acopladas (mm) tuberia 0.3 MPa 1 MPa 3 MPa 5 MPa 10 MPa 15 MPa
2 1.4 Rc1/2 4.2 7.6 12.5 16.2 22.9 28.0
3 1.4 Rc1/2 6.3 11.3 18.8 242 343 42.0
6 1.4 Rc1/2 12.2 22.1 36.7 47.3 67.0 82.0




S E Rl E RJ 3-M D con motor de aire / eléctrico

para una limpieza potente

RJ3-AMD

Unidad: mm

® =
e
(con motor de aire) ®F S35 8
§3E
i 20D
30 o
@2 ESoT
— -1 »
HE Th— ) SALIDA
; [ ] T {3AIRE
B e 4 Rc1/2 i Rc1/4
7 ] 1
733 | LiQUIDO | 565
48 G (longitud de la insercion) | (40) 322
L (longitud total)® (24)

(DBoquilla @Cabezal de boquilla @ Tubo (3/4B x Sch160 equiv.) @Eje giratorio ©Brida
(6)Adaptador para suministro de agua a alta presion @Motor de aire
(®Adaptador de acoplamiento del motor

@@ ¢ ® @
%

RJ3-EMD

(con motor eléctrico)

‘ = T
4 L s I R IR
= o3 = Eii— —— 11
i Rc1/2
S 5 1 )
733 W LiQuipo 81
48 G (longitud de la insercion) | (40) 363
L (longitud total)™®

(DBoquilla @Cabezal de boquilla @Tubo (3/4B x Sch160 equiv.) @Eje giratorio ©Brida
(®Adaptador para suministro de agua a alta presion @Motor eléctrico

BDimensiones y peso (®Adaptador de acoplamiento del motor

Tipo de Dimensiones exteriores (mm) Diametro del orificio |  Diametro necesario Peso aproximado
longitud | L (longitud total)*3 G (longitud de la insercion) | de la boquilla (mm) | para la insercion (mm) (kg) sin brida
AMD 870 1"
A 150-380 1.4 95
EMD 911 14
AMD 1370 13
B 150-880 1.4 95
EMD 1411 16
AMD 1870 15 .
C 150-1380 1.4 95 Nota: -
EMD 1911 18 Se necesita un diametro
AMD 2170 16 de méas de 95 mm para
D 150-1680 1.4 95 insertar la unidad de
EMD 2211 19 boquilla.

“La longitud total L difiere para cada motor. Seleccione de laAa la D.

COMO PEDIRLO | Para consultar o pedir un producto especifico, consulte este sistema de codificacion.

Ejemplo: RJ3-AMD 6 - @1.4 - 4T5 x B - BF E*** S304

RJB- AMD 6 -@J14 - 4T5 x B - BF E**  S304

Tipo Numero de Longit}Jd Pulido’ Nl]merq registrf)
motor*4  Boquillas total™ especificacion.®
=AMD 2 =A =B mBF (opcional)
sEMD u3 uC mD
uG :4 Indicar "AMD" para motor neumatico, o "EMD" para motor eléctrico.

El pulido es opcional, disponible con un coste adicional. Dejar en blanco si el pulido
No es necesario.
IKEUCHI asignara un nimero después de determinar la especificacion.
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Para limpiar la suciedad dificil de eliminar

JET ATTACKER

SERl E JA3 | Potente limpieza rotativa en 3D

Chorro soélidoYdeYpulverizacion

Cobertura de la
pulverizacion

LT
0E ©
TS
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N®E
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30 g
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33

Pulverizacion de 360°.

Caracteristicas

e Los chorros tridimensionales de chorro sélido en rotacion limpian con fuerza el interior de un depdsito.
e No se necesita energia externa, ya que la rotaciéon es impulsada unicamente por el flujo del liquido de limpieza.
e Estructura sencilla, sin turbina ni engranajes de reduccion.

e Compacto y ligero, con menos de 2 kg, con un diametro de brazo maximo de 240 mm, que garantiza una
limpieza fiable.

e Disponible para uso de baja y media presion. La serie JA3-2L utiliza 0,3-1,2 MPa para limpiar con volumen de
flujo de pulverizacién y la serie JA3-2S/4S utiliza 1,0-3,0 MPa para limpiar con presion de pulverizacion.

e La serie JA3-2L/2S esta equipada con dos boquillas, y la serie JA3-4S con cuatro boquillas.
e Facil de instalar, reduciendo los costes del equipo.

Aplicaciones

e Eliminacion de la suciedad dura, pegajosa y persistente.
e Limpieza de depdsitos para la elaboracion de cerveza, fermentacién, destilacion y almacenamiento, limpieza
de contenedores de transporte

Especificaciones basicas

I Rango de presion de funcionamiento I Numero de boquillas acopladas
JA3-2L (uso de baja presion): 0.3—-1.2 MPa JA3-2L/2S with two nozzles
(45-170 psi) JA3-4S with four nozzles
JA3-2S/4S (uso a media presion): 1.0-3.0 MPa
(150-430 psi) I Material principal

S304, SCS14, S303, PTFE, FKM, S440C
Il Capacidad de pulverizacion®

V¥ Mira la boquilla

JA3-2L: 24-82 L/min I Peso® giratoria y
JA3-2S: 12-36 L/min 1.70-1.95 kg pulverizadora en
JA3-4S: 24-70 L/min YauTube
I Velocidad de rotacion™ .
Il Distancia de alcance de la pulverizacion (diametro) 30-60 rpm
JA3-2L: approx. 2—7 m
JA3-2S/4S: approx. 6-9 m I Acabado de la superficie exterior
#320 pulido
l Temperatura maxima
60°C (140°F) Q

" En el codigo de materiales, la "S" representa "acero inoxidable". SCS14 es acero inoxidable fundido equivalente a S316.

"2El caudal de pulverizacion en el rango de presion de funcionamiento anterior es solo de referencia. Consulte el diagrama y la tabla de
caudales para obtener mas detalles.

“Véase la tabla en la seccion de dibujos.

" Ajuste este rango de velocidad de rotacion a una presion especificada antes del envio. La velocidad de rotacién varia en funcién de la
presion aplicada.
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SERl E JA3 | Potente limpieza rotativa en 3D

+La presion del liquido y el caudal de pulverizacion deben ajustarse en funcién de sus aplicaciones y requisitos

especificos.

+Estan disponibles modelos de dos y cuatro boquillas, cada uno con dos opciones para el diametro del orificio de

la boquilla.

*Los modelos JA3-2S/4S con sus especificaciones de presion media se recomiendan para su uso a presiones de
1,0-3,0 MPa. Si se utilizan a una presién superior, la velocidad de rotacion sera demasiado alta y la pulverizacion

se volvera erratica.1.0-3.0 MPa.

Diagrama de flujo

BWJA3-2L (con 2 boquillas, uso de baja presion

121 ®7 - @
10}
S osf
=3
S 06
2 i
a 04r -
02 @3-2L (@3.5) -
' @3-2L (25.4) |
- "’I‘I‘
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Capacidad de pulverizacion (L/min)
BWJA3-4S (con 4 boquillas, uso de media presién)
5 © =
4
£
s 3
c
Rl
@ 2
& i
1 (5)3-45 (21.8) -
: ©3-4S (@2.4)
ol N I

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Capacidad de pulverizacion (L/min)

Grafico de flujo

Presion (MPa)

BWJA3-2S (con 2 boquillas, uso de media presion)

®

@

(33-28 (21.8) |
@3-2S (@2.4)

R

|

0

5 10

15 20 25 30

35 40

Capacidad de pulverizacion (L/min)

45 50

Numero | Numero D;?;?;Lro Tamafio Capacidad de pulverizacion (L/min) [sélo para referencia]
de modelo de boquilla conexién

(JA..)  |boquillas| ~ " | tuberia 0.3 MPa|0.4 MPa|0.5 MPa|0.6 MPa|0.7 MPa| 1.0 MPa|1.2 MPa|1.5 MPa|2.0 MPa 2.5 MPa 3.0 MPa
3-2L (@3.5) 2 35 |Rc1/2 | 234 | 27.0| 302 | 331 | 357 | 427 | 468 | — — — —
3-2L (@5.4) 2 54 | Rcl/2 | 424 | 49.0| 547 | 600 | 648 | 774 | 848 | — — — —
328 (©1.8)| 2 18 | Rc12 | — - - - - 18| — 145 | 16.7 | 187 | 204
3-28 (@2.4)| 2 24 | Rcli2 | — — — — — 204 | — 25.0 | 28.8 | 323 | 353
3-4S (©1.8)| 4 18 | Rc12 | — — — — — 236 | — 289 | 334 | 373 | 409
3-4S (@2.4)| 4 24 | Rcli2 | — — — — — 40 — 49.0 | 566 | 632 | 693
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SERl E JA3 | Potente limpieza rotativa en 3D

o JA3-2L JA3-2S
g ?':_ 5%$0=(+(BOEA.FF%#K(A#0(Q"(B%P%(W&"#.7=8 5%$0=(+(BOEA.FF%#K(A#0(%(;"Q.%(W&"#.7=8
oL
‘3,? o Y%;%<0(&0#$%( %;%<0($0=">.7=( %6,%<0(&0#$%( %;%<0($0=">.7=(
# BOEA.FF%(D6*3 277 @AB"&C%(D$6*+ BOEA.FF%(D6*G 277 @AB"&C%(D$6*+
1"H$Y6& V6 &()*+1(
&$-./0(1,!
S 2
g g
2 ﬂ'ﬂ i < 2 {{* i <
56+68 566G8
MBoquilla @Cuerpo MBoquilla @Cuerpo
JA3-4S
5%$0=(3(BOEA.FF%#K(A#0(%(;"Q.%(W&"#.7=8
9%;%<0($0=">.7=
9%6,%<0(&0#$% 277 @AB"&C%(D$6*+
(BOEA FF%(D6*G
< & B! ;"=#.0="#(R(W"#0
X1 " %;%<0( %;%<0( "
I oar | GRIRELEI | TR | ve
\ * BOEA.FFU6(5::8  @AB'&C% BOEAFF%| 5\8
| £ ( 17
! ] L,)M+N D$6*+ D6*3 ( 6TU4
L ( 773
o)
ﬂ&\—f—«—@—»—f\ 3 3 (676
T ) N L)M+O o D$6*+ D6*G | 6T94
+
} ( 6TG
‘ L,)M30 D$6*+ D6*G | 6TV7
i ( +T3
Q
566G8 HO@%I(
J%&%(FY%(.=#"8$.7=K("F(L,)M+N*+O(&"EA."&"(A=(%'AP"&0(Q"(6+7.(
=.0%QI(: (DBoquilla @Cuerpo 0(;%RO&(R("F(L,)M30(&"EA."&"(A=(0&.S.$.0(Q"(+44,(0(;%R0&T]
=.Q%QI(:;

J%&%($0=#AF @%&(0(W"Q.&(A=(W&OQA$@O("#W"$CS.$0K($0=#AF@"("#@" (#.#@";%(Q"($0Q.

W9%&%%(A#O(Q"(BYPY(W&#.7= W9%89%6(A#O(%(;"Q.%(W&."#.7=
ZP";WFOI(6*+X(L,)M+N(52)T78(0)43 ZP";WFOI(6*+X(L,)M+O (526 TG8(0)43
6*+XY(L.(OMMEN(((52)T78(((0)43  6*+X (L, ((OM((¢((((O((526TG8(((0)43
L["@&0(0&.S.$.0( HA'&O(Q"  L["@&0(0&.S.$.0(
BOEA.FF% _OEA.FF%# BOEA.FF%
m2)T7 [ 13 m26TG
m27T3 u3 m2+T3

VN (X (=Q.$%(80#$Y6($2=.$%(-";B&Y6(5 DS (Q"(F%(=0&;%(a0b8K(WO&("P";WFOK (6*+X(c(D$6*+T

+U



Para limpiar la suciedad dificil de eliminar

SERIE JA3-D180 serarracker

Limpieza rotativa en 3D, pulverizacion de 180° hacia abajo

Chorro solidoYdeTpulverizacion

Cobertura de la
llustracion de pulverizacion

direcciones

de rotacién

L7
D= ©
T T c
© T
NBE
Q5P
30 o
ESgo
Jo

Pulverizacion de 180° hacia abajo

Caracteristicas

e Los chorros tridimensionales de chorro soélido en rotacion limpian con fuerza el interior de un deposito.

e No se necesita energia externa, ya que la rotacién es impulsada unicamente por el flujo del liquido de limpieza.
e Facil de instalar, lo que reduce los costes del equipo.

e La serie JA3-2S (D180) esta equipada con dos boquillas, y la serie JA3-4S (D180) con cuatro boquillas.

Aplicaciones

e La pulverizacion descendente a 180° es ideal para limpiar el interior de depdsitos y contenedores abiertos.

Especificaciones basicas

I Rango de presion de funcionamiento I Material principal
1.0-3.0 MPa (150430 psi) S304, SCS14, S303, PTFE, FKM, S440C
[l Capacidad de pulverizacién™ | Peso
JA3-2S (D180): 12—36 L/min JA3-2S (D180): 1.9 kg
JA3-4S (D180): 24—70 L/min JA3-4S (D180): 2.3 kg
|| Distancia de alcance de la pulverizacién (diametro) [l Velocidad de rotacién®
Approx. 6-9 m 30-60 rpm
I Temperatura maxima l Acabado de la superficie exterior
60°C (140°F) #320 pulido

I Numero de boquillas acopladas
JA3-2S (D180) con dos boquillas
JA3-4S (D180) con four boquillas

"En el codigo de materiales, la "S" representa "acero inoxidable". SCS14 es acero inoxidable fundido equivalente a S316. ¥ Mira la boquilla
“2El caudal de pulverizacion en el rango de presién de funcionamiento anterior es sélo de referencia. Consulte el diagrama y la giratoria y
tabla de caudales para obtener mas detalles.

3 A . ) ) . , X B 3 pulverizadora en
3 Ajustar este rango de velocidad de rotacién a una presion especificada antes del envio. La velocidad de rotacion varia en YouTube

funcion de la presion aplicada.

IKEUCHI JA (o}
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SERIE JA3-D180 .erarracker/

Limpieza rotativa en 3D, pulverizacién de 180° hacia abajo

+La presion del liquido y el caudal de pulverizacion deben ajustarse en funcién de sus aplicaciones y requisitos
especificos.

*Modelos disponibles con dos y cuatro boquillas, con un diametro de orificio de boquilla de 1,8 0 2,4 mm.

EE = *El rango de presion de trabajo es de 1,0 a 3,0 MPa. Si se utiliza a una presion superior, la velocidad de rotacion
c . . . . . o
g g £ sera demasiado alta y la pulverizacion se volvera erratica.
£ Diagrama de flujo
B Serie JA3-2S (D180) con 2 boquillas B Serie JA3-4S (D180) con 4 boquillas
5 5
4 4
g £
= 37 s 3
c c
Be) Be)
8 2 8 2
n_ R BE ﬂ. BE B R A
1 3-2S (@1.8-D180) _| 1 (3)3-4S (21.8-D180
~ (93-2S (©2.4-D180) @3-4S (92.4-D180)
0 L [ R RN RO RN R R T ob— L ] F AN I AR
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Capacidad de pulverizacion (L/min) Capacidad de pulverizacion (L/min)
Grafico de flujo
Numero Numero Di_]a;rr_letcrio Tamafo Capacidad de pulverizacion (L/min) [sélo para referencia]
de modelo de oriticio de conexion
; boquilla .
(JA...) boquillas ) tuberia 1.0 MPa 1.5 MPa 2.0 MPa 2.5 MPa 3.0 MPa
3-2S (21.8-D180) 2 1.8 Rc1/2 11.8 14.5 16.7 18.7 20.4
3-2S (22.4-D180) 2 2.4 Rc1/2 204 25.0 28.8 32.3 35.3
3-4S (21.8-D180) 4 1.8 Rc1/2 23.6 28.9 334 37.3 40.9
3-4S (02.4-D180) 4 24 Rc1/2 40 49.0 56.6 63.2 69.3
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SERI E JA3'D1 80 JET ATTACKER/

Limpieza rotativa en 3D, pulverizacion de 180° hacia abajo
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Para limpiar la suciedad dificil de eliminar

JET ATTACKER

SERl E JAZ | Potente limpieza rotativa en 2D

Chorro solidoYdeYpulverizacion

Cobertura de la
pulverizacion

K>+

:8'8.+C+;-,

-\
©
fo)
©
+
©
O
¥
=

@2>+8:-

N——

&

, \ E-4,A;:8'.+C6+89-
E2.78,+9-,'?->+-"-/-LO UMO@'6-4,0:8@
1+K+8,8;'
@83J;'
-'78.0>+:-::8'
-@'.1;8-@'X

Caracteristicas

e'#.'>?0,,0:8'>?0,,0'@A.+:0'6,060,>+0;-'2;'8B>8.8;48',8;:+C+8;40"8'.+C6+89-D'E-,-'>0; @832+,'2;-'>0/8,42,-":8'
>?0,,0CF@'-C6.+-G'@8'628:8'+:@4-.-,'2;-'/012+..-:8'>?0,,0'6.-;0'D
o'HO'@8";8>8@+4-'8;8,31-'8B48,;-G'5-'128'.-',04->+A;'8@'+C62.@-:-'J;+>-C8;48'60,'8.'K.2L0":8.".112+:0":8'.+C6+89-D
0'&-5'2;-'7-,+8:-:.8'>0;K+32,->+0;8@":.8'/,-90@":+@60;+/.8@">0C0'68:+:0'8 @68>+-."6-,-'-:-64-, @8'-".- @'
;8>8@+:-:8@'8@68>IK+>-@".8'.+C6+89-G'8@":8>+,G'.+C6+89-'62;42-.'0'.+C6+89-':8'>0/8,42,-'404-.D
o'M-'@8,+8'()NON'8@4F'812+6-:-'>0;.0@'/012+..-@G'5'".- @8,+8'()NOP'>0;'>2-4,0'/012+..-@D
o'M-'.0;3+42::8."/,-90'628:8'-:-64-, @8'-'@2@";8>8@+:-:8@G'-:8CF@":8'.-'.0;3+42:'8@4F;:-,"8'NQQ'0'RQQ'CCD

Aplicaciones

e'Limpieza de cintas transportadoras  e'M+C6+89-":8":86A@+40@'5'>0;48;8:0,8@

Especificaciones basicas

[ 5-;30:8'6,8@+A;":8'K2;>+0;-C+8;40 I *-48,+-.'6,+;>+6-.1
QDRTNDQ™*E-'UPVTNWQ'6 @+X aRQPG'aRQRG'E="#G""*G'aPPQ%

J %-6->+:-::8'62.78,+9->+A; ™ I Es@0
(ONONZ'[PT[R\D]'MAC+; (NONZ'[DW'b3
(NOPZ'N]TNVRDQ'MAC+; (NOPZ'NDQ'b3

I =8C68,-42,-'CFB+C- I c8.0>+:-::8',04->+A; ®
\Q_%'U[PQ_"X RQT\Q',6C

I HJC8,0:8/012+..-@'->06.-:-@ I )>-/-.0'8 .- @268,K+>+8'8B48,+0,
(NON™0;:0@'/012+..-@ dRNQ#.'62.+:0'8@'06>+0;-.'5'8@4F":+@60;+/.8'
(NOP'>0;'>2-4,0'/012+..-@ [-L0'684+>+A;">0;'2;">-,30'-:+>+0;-.D

"#;8.">A:+30":8'C-48,+-.8@G'eae’,86,8@8;4-'e->8,0'+;0B+:-/.8eD

Vo012t

06-2:-18'62.78,+9->+AB@4+C-10'6-, . @8, +8(N'>0;1012+..-@":8>20, 0 @A +0>0;2;+FCB4,0780,+K+>+0"8NGV'CCGRGV' | g 107 e
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Diagrama de flujo

B Serie JA2-2 con 2 boquillas

O}

@

SERl E JA2 | Potente limpieza rotativa en 2D

301

251

20F

15}

Presién (MPa)

10}

05}

ol

Presion (MPa)

{||

0

Capacidad de pulverizacion (L/min)

Grafico de flujo

20 40 60 80

100 120 140 160

180

B SerieJA2-4 con 4 boquillas

@

®

3.0

25

2.0

1.5

1.0

0.5

T ®J

A2-4
oo

(@5.4) |

50

100 150 200

250 3

Capacidad de pulverizacion (L/min)

Numero Numero c?rii:féli:;?c?tc:z Tamafo Capacidad de pulverizacion (L/min) [sélo para referencia]
de modelo dg boquilla conexpn
(JA..) boquillas (mm) tuberia | 0.3 MPa | 0.4 MPa | 0.5 MPa | 0.6 MPa | 0.7 MPa | 1.0 MPa | 1.2 MPa| 1.5MPa | 2.0 MPa
JA2-2 (02.5) 2 2.5 Rc1/2 14 16.2 18.1 19.8 21.4 25.6 28.0 1.3 36.1
JA2-2 (03.5) 2 3.5 Rc1/2 27 31.2 34.9 38.2 41.2 49.3 54.0 60.4 69.7
JA2-2 (25.4) 2 5.4 Rc1/2 53 61.2 68.4 75.0 81.0 96.8 106.0 118.5 136.8
JA2-4 (@2.5) 4 25 Rc1/2 28 323 36.1 39.6 42.8 51.1 56.0 62.6 72.3
JA2-4 (@3.5) 4 &85 Rc1/2 52 60.0 67.1 73.5 79.4 94.9 104.0 116.3 134.3
JA2-4 (05.4) 4 5.4 Rc1/2 98 113.2 126.5 138.6 149.7 178.9 196.0 219.1 253.0

32

K]
)
°
©
N
2
a
£
3

©
=
©
el
©
°
.0
3]
>
7]

.

©
=5
£
©

)
°




SERIE JA2 1503+, 04, 4. ,1$%/0

=5,
DE ®©
T DT c
oo E
88
ESS <=/>/ <=/>?
)
(con 2 boquillas) (con 4 boquillas)
Descargar 3D/2D
Archivo CAD
250 250
45 Tamafio conexién 45 Tamario conexién
tuberia Rc1/2 tuberia Rc1/2
T r T r
| — [
o) o
s B
HEAE At @ T | =
\ ' N
Tamafio rosca — Tamafio rosca ’ﬁ 1
boquilla = boquilla ‘ =
R1/4 R1/4 ]
Longitud del brazo (L) Longitud del brazo (L)
(MBoquilla @Brazo ®Cuerpo (MBoquilla @Brazo ®Cuerpo
Unidad: mm

EDimensiones y peso

. Diametro orificio Tamafio Tamario Longitud del
Serie Y e conexion rosca brazo
tuberia boquilla L (mm)
25 200
JA2-2 35 Rc1/2 R1/4
54 300
25 200 " La longitud estandar del brazo es de 200 mm o 300
mm. Longitud de brazo personalizable de 200 mm a
JA2-4 35 Re1/2 R1/4 1.500 mm. Péngase en contacto con nosotros para
5.4 300 mas detalles.

456741809: ;7 | Para consultar o pedir un producto especifico, consulte este sistema de codificacion.

Ejemplo: 1/2F JA 2-2 (@2.5) S304 (L = 200)
1/2F° JA 2- 2 (@2.5) S304 (L=200)

Numero de Diametro orificio Longitud
Boquillas boquilla del brazo™
m2 mg2.5 =200
4 mg3.5 =300
ng5.4 m| ongitud deseada

(hasta 1.500 mm)

s "™F" indica rosca conica hembra ("Rc" de la norma ISO), por ejemplo, 1/2F = Rc1/2.
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Bogquilla sin rotacion

SERIE SWB /B0oLADEDUCHA/

Rociador radial de una boquilla de bola

=B0,_;'4,@61;,0/5'5;'I=W#
0.°1'65C,9,:;E'l;;?.@5'5;'
91;C.9C1'91;;,1@1C-1@'6.-."

Sinyrotacion (fijo)
Chorro sélidoY e‘puI:/erizacién

Cobertura de la
pulverizacion

13/75-,8.9,:;'45'0ZDVE

BT@'45C.//5@E

*'#@C-39C3-.'@5;9,//.E *'R,B6,58.'45/',;C5-,1-'45'3;'C.;235'3'1C-1"
¢'h1@'C,61@'45'91;5U,1;5@'4,@61;,0/5@[-1@9.4.@'1'91;' -59,6,5;C5

6.@.41-5@E

Especificaciones basicas

I>.,7145'6-5@,:;'45'A3;9,1;.B,5;C1 | +.C5-,./%F

DEFGDEH'+I."JFHGKD'6@,L (OFZR
§ %.6.9,4.4'45'63/75-,8.9,:;; "N I 5@1v°

OHEPGOQH'RSB,; QDGHND'?

I =B.a1'45/'456:@,C1'.6/,9.0/5'Jb, TB5C-1L
X6-1UE'PHDcOEKHD'BB

[ =5B65-.C3-BTU,B.
FDDV%'JNFDVWL

VR#'5/'9:4,21'45'B.C5-,./5@[\(\'-56-5@5;C.\.95-1',;1U,4.0/5\E

“"%.34./'45'63/75-,8.9,:;'5;'5/-.;?1'45'6-5@,:;'45'A3;9,1;.B,5;C1".;,C5-,1-E'%1,@3/C5'5/'4,.7-.B.7/."C.0/.'45'9.34./5@'6.-.' 63/75-.8.9.'5"'
<13=305

10C5;5-'BT@'45C./I5@E
Vo @5'1.'C.0/.'5;'1.'@599,:;'45'4,03" 1@E'

Diagrama de caudal

0 X9.0.41'45'/.'@365-A,9,5'5UC5-,1-
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SERIE SWB /B0LADEDUCHA/

35

Rociador radial de una boquilla de bola

Grafico de flujo

ia Tamafo conexion . . .
Codigo diametro Dé?_;:ggo i — Diametro del Capacidad de pulverizacion (L/min)
bola y capacidad . — — depdsito
de pulverizacion | o4 Tamaro | Tamafo | adecuado (mm) | 0.1MPa | 02MPa | 03MPa | 04MPa | 05MPa
(mm) rosca clavija
D40 50L 1.2 Rc3/4 @21 450- 900 35.4 50.0 61.2 70.7 79.1
D60 100L 1.7 Rc1 @25 900-1,800 70.7 100 122 141 158
D80 150L 1.9 Rc1%% 738 1,350-2,250 106 150 184 212 237
D100 200L 21 Rc2 50 1,800-3,000 141 200 245 283 316
D100 250L 2.4 Rc2 @50 2,250-3,750 177 250 306 354 395

" El tamaiio de la clavija indica el codigo de conexion de la clavija, no el tamafio exacto de la clavija o el diametro del tubo. Para mas detalles, consulte la
tabla de dimensiones que aparece a continuacion.

Tipo de hilo Tipo d d 2Ry A
P Tamafio conexién Ipo de pasador
ol [
° g, ° - D 3D/2D
Orificio de la boquilla > ¢ °) Orificio de la boquilla - ol e:'::ahri%irCAD
o o
o ' o
T
@D
EDimensiones y peso
Ll i ol Tamafio conexion Dimensiones exteriores (mm) | Nimero | o
(@D) y capacidad de tuberia de @
pulverizacién L oD | @d oD | T orificios™ 9
Tamafiorosca | Rc3/4 - = - 90
D40 50L — 56 40 44
Tamafio clavia | 15A (@21.7) 5 221| 10 90
Tamafio rosca Rc1 — - — 190
D60 100L - - 80 60 50 —
Tamafio clavija 1S (Q254) 5 258 | 10 200
Tamario rosca Rc1% - — - 340
D80 150L —— 102 80 60 —
Tamafio clavia | 1 53 (@38.1) 5 38.5| 15 340
Tamafio rosca Rc2 - - - 520
D100 200L — 125 | 100 60 —
Tamafio claviia | 25 (50.8) 8 51.2| 15 490
Tamafiorosca | Rg2 = = = 520
D100 250L E—— PRy—— 125 | 100 NIEDIRE 60 490 'S El orificio de drenaje

no esta incluido.

COMO PEDIRLO | Para consultar o pedir un producto especifico, consulte este sistema de codificacion.

SWB roscado

Ejemplo: 3/4F SWB D40 50L S316L

SWB con clavijas

Ejemplo: @21 SWB D40 50L S316L

3/4F SWB D40 50L S316L 21
Tamafo Cadigo diametro bola y Tamafio
rosca® capacidad pulverizacion clavija™
m3/4F m1F mD40 50L mD60 100L Q21 m@25
m1*1/2F m2F mD80 150L =D100 200L 138 m@50

mD100 250L

SWB D40 50L S316L

Cadigo diametro bola y
capacidad pulverizacion

mD40 50L  =D60 100L
mD80 150L =D100 200L
mD100 250L

©"F" indica rosca conica hembra ("Rc" de la norma 1SO), por ejemplo, 3/4F = Rc3/4.




Para la limpieza de conductos

SERIE RJ2-PON/

Boquilla abierta a presion con punta autorretractil

Chorro soélidoYdelpulverizacion

La punta de la boquilla La punta de la boquilla La punta de la La punta de la boquilla
se retrae cuando no se emerge al ser empujada por bo uillr; iray limpia ¢ retrae después de
pulveriza la presién del liquido q giray fimp la limpieza

'ﬁ o AR ‘f -
DA S

Caracteristicas

e El liquido presurizado empuja la punta de esta boquilla Unica y se retrae
automaticamente cuando la presion del liquido se detiene.
e Limpia poderosamente el interior de los conductos y depésitos. ulverizacion
e Adecuado para una instalacién permanente, ya que la boquilla se cierra a
ras de la superficie interior del conducto o depdsito cuando no se limpia. w

e Facil de instalar y desmontar con virola. -

e No se necesita energia externa ya que la rotacién es impulsada NGl
unicamente por el flujo del liquido de limpieza. \\\\\\\\W

conductos ///////‘\

e Limpieza de depdsitos

Especificaciones basicas

I Rango de presién de funcionamiento I Temperatura méaxima
0.2-0.5 MPa (30-70 psi) 80°C (176°F)
[l Capacidad de pulverizacién™ I Material
RJ2-PON40: 33.1-50.2 L/min S304, PTFE, FKM, caucho de silicona
RJ2-PONG60: 49.7—75.3 L/min
RJ2-PONB80: 66.3—100.4 L/min 1 :’e;c"(
-0 Kg

[l Distancia de alcance de la pulverizacién (L) . »
4.000-5.000 mm [l Velocidad de rotacion
Alrededor de 170 rpm (sélo como referencia)
I Angulo de propagacion (8) ; o
40° | Resistencia quimica
Acido débil/alcalino 3% o menos

I Anchura de la dispersion (W)
1,600-2,100 mm

“'El caudal de pulverizacién en el rango de presién de funcionamiento anterior es sélo de referencia. Consulte el diagramay la
tabla de caudales para obtener mas detalles.

2En el codigo de materiales, "S" representa "acero inoxidable".

“Véase la tabla en la seccion de dibujos de la pagina 38.
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SERIE RJ2-PON/

Boquilla abierta a presion con punta autorretractil

Ejemplo de uso

Limpieza de conductos Limpieza de tanques

3o
@ 2
e
o=
= O
Q c
EQ
]

Suministro de liquidos Suministro de liquidos

Nota: La imagen muestra las boquillas RJ2-PON con las puntas abiertas por el liquido de limpieza a presion.

Diagrama de caudal

0.5
0.4
£
s 03
c
he]
g 0.2
. DRJ2-PON 40
0.1 (2RJ2-PON 60
oL | (®RJ2-PON 80
0 20 40 60 80 100 120
Capacidad de pulverizacion (L/min)
Grafico de flujo
Codigo de Capacidad de pulverizacion (L/min) [s6lo para referencia]
capacidad de
pulverizacion 0.2 MPa 0.25 MPa 0.3 MPa 0.35 MPa 0.4 MPa 0.45 MPa 0.5 MPa
40 33.1 36.7 40.0 42.8 45.5 47.9 50.2
60 49.7 55.1 60.0 64.3 68.2 71.8 75.3
80 66.3 735 80.0 85.7 90.9 95.8 100.4
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SERIE RJ2-PON/

Boquilla abierta a presion con punta autorretractil

B Brida de la virola 2S 2
_ Componentes Material?
v 1 @ | Cuerpo de la boquilla | S304
J”ﬂ @ / g p q
2l i 8 = @ | Tapa de la virola (2S) | S304
LA "
§® : ®|Eje 5304
L} 3 Punta de la boquill
@ (:::eg?r:tor?;)ma PTFE
i @25.4
; - © | Junta térica (P32) FKM
Brida de la virola 1S ©| Junta térica (P41) FKM
55 65 @ . Goma de
A (50-100) 120 Junta de la virola (2S) | silicona
(27.5) L Abrazadera (CP2K 2S) | S304
Unidad: mm (L+27.5)

Nota: El tubo corto, la brida de la virola y la abrazadera que se requieren para la instalaciéon en un tanque deben ser suministrados por el cliente.

Comparacion del impacto de la pulverizacion

B Condiciones de medicién

Método de medicion Pelicula indicadora de presion™

600 mm

Distancia orificio de la boquilla a la pelicula

Tipo de pelicula indicadora de presion | 5LW (baja presion ultra extrema)

0.3 MPa

"4 Una pelicula sensorial sensible a la presion que revela rapidamente la distribucion del contacto superficial y
la magnitud de la presion en toda su superficie. Aparecen manchas rojas en la pelicula y la densidad de
color indicada varia en funcién de los diferentes niveles de presién de contacto.

Presion de pulverizacion

BMResultados de las mediciones

600 mm

Boquilla

Y

\ Lamina indicadora de presién

Boquilla de IKEUCHI (RJ2-PON) Boquilla de otro proveedor 0000 O6OOGOGEOGEOGS

0.050 0,050
0048 0.046
0.1 0.041

© ©

T 0 a0

g 0.67 g 0.017

S 0.033 S 0.0

(73 (73

|4 14

o f.oe o p.ome
0.4 0.004
0.018 0.018
0.0t6 0.01%

COMO PEDIRLO | Para consultar o pedir un producto especifico, consulte este sistema de codificacion.

Ejemplo: RJ2-PON 80-1S x 80 S304

Q, Check

En comparacién con una boquilla de
otro proveedor, la serie RJ2-PON de
IKEUCHI proporciona una mayor
presion en toda la superficie, que se
traduce en un mayor poder de

limpieza!

RJ2-PON 80 - 1S x

Cadigo capacidad
pulverizaciéon
u40
=60
u80

80

Longitud

u50-100

S304

insercion(A)*®

> Ver dimension A en el dibujo.
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“The Fog Engineers” === \Sh
wrss IKEUCHI EUROPE B.V. =" V.
1SO9001: 2015 certified

IKEUCHI EU ROPE B V (H. IKEUCHI & CO., LTD., Japan only)
Merwedeweg 6, 3621 LR, Breukelen, Paises Bajos

Tel: 31-20-820-2175

info@ikeuchi.eu

https://www.ikeuchi.eu/

Red exterior

Headquarters Japon

Daiichi k Bldg., 1-15-15, A Nishi-k IKEUCHI USA, INC.
aiichi kyogyo Bldg., 1-15-15, Awaza, Nishi-ku, ]
Osaka 550-0011, Japan 4722 Ritter Avenue, Blue Ash, OH 45242, USA

Tol: 81-6-6538-4015 Fax: 81-6-6538-4022 Tel: 1-513-942-3060 Fax: 1-513-942-3064

. L L info@ikeuchi.us
Email: overseas@kirinoikeuchi.co.jp hitps: ikeuchi
URL: https://www.kirinoikeuchi.co.jp/eng/ ttps:/fwww.ikeuchi.us/

PT. IKEUCHI INDONESIA SIAM IKEUCHI CO., LTD.

Ruko Rodeo Drive, JI. Hollywood Boulevard Blok B6 No. 18 & 19, 909 Ample Tower Bldg. 8FL., Unit 8/2, 8/3, Debaratana Road,
Jababeka, Bekasi, Jawa Barat 17530 Indonesia Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel: 62-21-8938-4201 (or 4202) Tel: 66-2-348-3801 Fax: 66-2-348-3802

sales@ikeuchi.id thai@ikeuchi.co.th

https://www.ikeuchi.id/ https://www.ikeuchi.co.th/

IKEUCHI (SHANGHAI) CO., LTD. IKEUCHI TAIWAN CO., LTD.

Room C, 21F, Electrical & Mechanical Bldg., 11F-1, No.27, Sec.1, Chung Shan N. Road, Taipei 10441,
600 Hengfeng Road, Shanghai 200070, P.R.China Taiwan, R.O.C.

Tel: 86-21-6140-9731 Tel: 886-2-2511-6289 Fax: 886-2-2541-6392
mist@kirinoikeuchi.com sales@ikeuchi.com.tw

http://www.kirinoikeuchi.com/ http://www.ikeuchi.com.tw/

Tianjin Branch Tel: 86-22-2320-1676
Shenzhen Branch Tel: 86-755-8525-2221
Wuhan Branch Tel: 86-27-8558-8299




